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1.规则简述

1.1 术语定义

序号 名称 定义

1 修复模块

有红蓝两种颜色，当【修复模块】脱离初始

位置时可以获得分数，【修复模块】从转运

台转移到放置台也可以获得分数。

2 启动区
机器人比赛初始放置位置，比赛开始前需完

全置于启动区内。

3 转运台
临时存放修复模块的平台，比赛开始前随机

放置 2个修复模块。

4 放置台
最终收纳修复模块的得分平台，比赛开始前

固定放置 4 个修复模块。

1.2 规则要点

(1)比赛形式

自动循迹任务挑战赛是机器人在规定场地上自动运行

获取得分的比赛。比赛过程中机器人可以在场地内使修复

模块脱离原有位置和将修复模块放到放置台进行得分，用

时最短的获胜或在比赛结束时得分多的一方获胜。

(2)得分方式

①修复模块离开原有位置；

②将转运台上修复模块放到放置台上。

2.比赛场地
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2.1 概述

比赛场地及功能区分布如图 1 及图 2 所示，整体尺寸

约为 5300mm×2300mm，场地四周设置高度≥150mm 的防滑

围栏，场地尺寸见附图。

图1 比赛场地平面图

图2 比赛场地立体示意图

3.比赛道具

3.1 修复模块

启动区

放置台

转运台
修复模块
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修复模块由赛事组委会统一提供，外形如图 3 所示。

模块为圆柱形发光体，规格为：总长约 125mm，中间直径约

65mm，两端直径约 70mm，重量约 250g。

模块分为红色与蓝色两种，比赛中统一使用红色修复

模块。比赛开始前，场地内共设置 6 个红色修复模块：其

中 2 个放置于自动区转运台，每场比赛开始前裁判将 2 个

修复模块放置到转运台随机位置上，4 个放置于放置台，模

块位置由裁判现场确认并固定。

图3 修复模块

4.机器人

每支参赛队限使用一台机器人，参赛机器人必须为自

动机器人（机器人不得与外界进行通信）。机器人在静止、

运行及展开状态下的任何时刻，最大外廓尺寸均不得超过 7

00mm×700mm×750mm（不区分长、宽、高）；上场机器人

总重量不超过 20kg。总重量包含能源及机器人所有搭载部

件，不含备份电池与备用零件。
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各参赛队可根据任务策略自主设计、制作具备相应功

能的机器人。组委会将在赛前对所有参赛机器人进行合规

性检查，不符合规则要求的机器人禁止参赛。

4.1 机器人设计要求

机器人必须从启动区启动。机器人禁止安装投射、发

射、攻击类装置。

机器人可根据自身设计，实现以下至少一项任务功能：

（1）将场地内的修复模块脱离原有位置；

（2）将转运台上的修复模块转移至放置台。

赛前机器人需进行动作展示检查，参赛队伍可演示已

实现的功能动作，不要求必须完成全部任务。比赛过程中

不得临时新增或修改程序动作。

4.2 能源限制

(1)机器人电源标称电压不做强制限制，鼓励采用安全

电压。

(2)允许使用压缩空气动力，储气瓶最大压力不得超过

0.8MPa，单台机器人气瓶总容积不得超过 5L，气瓶必须加

装防护保护罩，确保使用安全。

5.参赛队

(1)参赛队员须为在校学生，对其所属专业不作限制。

参赛队由 2 名指导老师和 6 名学生组成，应指定 1 名学生

担任队长。
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(2)上场的参赛队只允许有 2 名学生队员。

(3)比赛过程中，操作手必须在场地外指定操作区活动。

6.比赛

6.1 比赛过程

6.1.1 准备时间

比赛开始前，参赛队伍有 1 分钟时间准备，将机器人

置于启动区，并进行必要的调整与设置，机器人可以上电，

但不得运行出启动区。

在准备阶段，参赛队员可对场地设施进行检查，若是

发现场地损坏、循迹线破损等无法正常进行比赛的问题，

可申请场地修补。

6.1.2 比赛开始

比赛开始以比赛系统哨响为准，每场比赛为 2 分钟。

机器人从启动区启动。

自动机器人需要在启动信号发出后 10 秒内完成启动，

之后不得再接触机器人，如在哨声前启动机器人则判为抢

跑。

6.1.3 得分

（1）场地内修复模块脱离原有位置，每个得 10 分，

最多 60 分；

（2）将转运台上的修复模块转移到放置台上，每个得

20 分，最多 40 分。
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6.1.4 重试及断电

比赛开始后，不得申请重试，如机器人在场上出现故

障或失控，则自动退出比赛，为了保障比赛正常进行，裁

判有权根据现场情况要求该机器人断电并拿出场地。

6.1.5 胜负判定

比赛以 2 分钟内完成全部任务的用时作为第一判定依

据，用时越短成绩越高。若 2 分钟内未完成全部任务，则

以比赛结束时的总得分判定名次。

若出现得分相同的情况，按以下顺序依次判定：

(1)本场比赛得分系数高的队伍排名靠前；

(2)比赛用时短的队伍排名靠前；

(3)2 分钟加时赛，裁判在指定位置放置一个修复模块，

机器人(不得进行更换电池、加气等操作)，先将修复模块

脱离原有位置且用时少的队伍获得靠前排名；

(4)如加时赛两队均未实现修复模块脱离，则出场机器

人总重量轻的一方获得靠前排名(以比赛结束时的重量为

准)。

6.1.6 技术暂停

参赛队在候场区等待时可申请技术暂停。每支参赛队

在拥有申请一次 3 分钟技术暂停的机会。为保证后续赛程

按时进行，单场比赛仅允许申请 1 次技术暂停。
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如参赛队未按时、按要求到达候场区，导致不能上场

比赛的情况，后果由参赛队自行承担。

6.2 犯规及扣分

参赛队的下列行为将会被认定为犯规，并扣罚相应分

数，且判罚可累计。

6.2.1 犯规扣 5 分

(1)抢跑（哨声响起前启动机器人）；

(2)比赛开始后 10 秒未完成启动，且仍接触机器人；

(3)机器人启动后，参赛队员触碰机器人；

(4)比赛期间参赛队有不文明语言、不文明行为。

6.2.2 罚下机器人

(1)比赛中发生抢跑，经提醒后仍再次抢跑；

(2)故意损坏比赛场地、道具。

6.2.3 取消成绩

(1)机器人做出危险动作，危及场上操作手或裁判、观

众安全；

(2)不听从裁判指挥、不服从裁判判决；

(3)存在违背公平竞赛精神的其他行为。

若被取消比赛成绩，该队本场判负，得分记为 0 分。

若队伍弃赛，同样判负、得分记 0 分。

7.安全
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安全是机器人竞赛顺利开展的重要前提。每位参赛人

员均应高度重视，严格遵守本节安全规定，在采取充分安

全措施的前提下设计、制作与调试机器人。

(1)指导教师应该负起安全指导和监督的责任；

(2)禁止使用液压动力、燃油发动机、爆炸物、超过 0.8

MPa 的高压气体、含能化学材料等组委会认定的危险及不适

宜能源；

(3)因操作失误、控制系统失控、部件损坏等原因，可能

导致机器人骤停、突加、转向异常，引发碰撞伤人等风险。

参赛队须采取相应安全防护措施，如不单独训练、佩戴护

目镜等防护装备、调试时对机器人进行可靠锁定等；

(4)参赛机器人不得对人员、设备及场地造成危害。若现

场裁判判定机器人存在安全隐患，有权禁止其参赛或随时

终止比赛。

8.其他

(1)本规则若有修改或更新，组委会将在赛事官方网站

发布，以比赛开始前最新版本为准。

(2)本规则所涉及的场地、道具尺寸及图纸全部公开，

参赛队可自行参考制作。

场地及道具规格参数允许误差为±5%；机器人尺寸和

重量为限定最大值，不允许误差。为提升观赏性，正式赛

场在保证关键尺寸不变的前提下，可在造型、装饰、材料、

灯光等方面适当调整，机器人应具备一定适应性。
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(3)参赛队员应积极面对并妥善处理比赛中遇到的各类

问题，自尊自重，友善对待队友、对手、裁判、志愿者及

所有工作人员，相互尊重，文明参赛。

(4)参赛团队须加入 QQ 通知群（群号：1098418049），以

便组委会进行相关消息通知。



11

附图
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